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Ta błyskawica z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu 

ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" 

w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić 

ryzyko porażenia prądem. 

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować 

pokrywy (ani pleców), ponieważ wewnątrz nie ma części, które mogą być 

obsługiwane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć 

wykwalifikowanemu personelowi. Wykrzyknik w obrębie trójkąta równobocznego 

ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i 

konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia. 

Przeczytać niniejszą 

instrukcję. Zachować 

niniejszą instrukcję. 

Przestrzegać 

wszystkich ostrzeżeń. 

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. 

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu 

wody. Czyścić tylko suchą szmatką. 

Nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych.  Instalować zgodnie z 
zaleceniami producenta 

UWAGA: Niniejsza instrukcja serwisowa przeznaczona jest wyłącznie dla 

wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia 

prądem, nie należy wykonywać żadnych innych czynności serwisowych niż te 

zawarte w instrukcji obsługi, chyba że jest się do tego uprawnionym. 

Nie należy instalować tego urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych lub 

wbudowanych, takich jak regał na książki lub podobne urządzenie, należy 

zapewnić dobrą wentylację w otwartej przestrzeni. Nie należy utrudniać wentylacji 

poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, 

obrusy, zasłony itp. 

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie przystawek/akcesoriów określonych 

lub dostarczonych przez producenta (takich jak wyłączny adapter zasilający, 

bateria itp.). 

OSTRZEŻENIE: Przed zainstalowaniem lub obsługą urządzenia należy zapoznać się 

z informacjami dotyczącymi elektryczności i bezpieczeństwa, znajdującymi się na 

zewnętrznym panelu obudowy. 

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko firmy lub porażenia prądem, nie należy 

wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Aparat nie może być 

narażony na kapanie lub rozpryskiwanie, a przedmioty filtrowane płynami, takie 

jak wazony, nie powinny być stawiane na aparacie. 

 

wystąpić napięcie o wielkości stanowiącej ryzyko porażenia prądem. Okablowanie 

zewnętrzne podłączone do zacisków wymaga montażu przez osobę 

poinstruowaną lub zastosowania gotowych przewodów lub linek. 

Zacisk ochrony uziemienia. Ten produkt powinien być podłączony do 

gniazda zasilania z zabezpieczeniem uziemienia. 

instrukcje. 

Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 

rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające 

ciepło. 

Nie należy przekreślać funkcji bezpieczeństwa wtyczki z polaryzacją lub 

uziemieniem. Wtyczka polaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze 

od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma 

Dania: 

 

Finlandia

: 

Norwegia: 

Szwecja: 

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver 

forbindelse til stikproppens jord. 

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan. 

Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej. 

Aparaty muszą być podłączone do urządzenia. 

dwa ostrza i trzeci wtyk uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci wtyk są 

przewidziane dla bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie 

pasuje do Twojego gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany 

przestarzałego gniazdka. 

Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem lub przygnieceniem, w 

szczególności przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi z 

urządzenia. 

Odłączaj to urządzenie od zasilania podczas burz z piorunami lub gdy nie jest używane 

przez dłuższy czas. 

Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi 

serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w 

jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka są 

uszkodzone, rozlano płyn lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie 

zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub 

zostało upuszczone. 

Pilot

OSTRZEŻENIE: W przypadku zacisków oznaczonych symbolem błyskawicy może
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ISED 

 

 

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami 

dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. 

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi 

zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i 

może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i 

używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w 

komunikacji radiowej. 

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. 

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub 

telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, 

zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą 

jednego lub kilku z następujących środków: 

• Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej. 

• Zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem. 

• Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie od tego, do którego 
podłączony jest odbiornik. 

• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi limitami narażenia na 

promieniowanie określonymi dla środowiska niekontrolowanego. 

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC/IC 

określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być 

zainstalowane i użytkowane w odległości co najmniej 20 cm między nadajnikiem 

a ciałem użytkownika. 

 
Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami 
towarowymi, należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde 
użycie tych znaków przez IAG Group Ltd jest objęte licencją. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich 
właścicieli. 

 
Oprogramowanie aptX® jest objęte prawami autorskimi CSR 
plc. lub spółek należących do jego grupy. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Znak aptX® i logo aptX® są znakami 
towarowymi firmy CSR plc. lub jednej z firm należących do jej 
grupy i mogą być zarejestrowane w jednej lub kilku 
jurysdykcjach. 

 

Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia niezatwierdzone 

wyraźnie przez producenta mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi tego 

sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie 

podlega następującym dwóm warunkom: 

1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz 

2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym 

zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 

 

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajnik (y) / odbiornik (y), które są 

zgodne z RSS (y) zwolnione z licencji Innovation, Science and Economic Development 

Canada. 

Działanie jest uzależnione od spełnienia dwóch następujących warunków: 

1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń. 

2)

mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. 

 
FCC 

Pilot

różnicowym

Bycie Roon Tested oznacza, że IAG Group Ltd i Roon
współpracowały, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia
podczas korzystania z urządzenia.

To urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które

Oświadczenie ISED

Oświadczenie FCC
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Nowa seria 9000 firmy Audiolab reprezentuje nowy standard w domowym audio 

dla konesera. 

9000A stanowi centrum zainteresowania Audiolaba, będąc bijącym sercem 

każdego wysokiej klasy systemu audio. Jest bardziej potężny, zdolny i wyposażony 

w funkcje niż którykolwiek z poprzednich modeli - to najbardziej zaawansowany 

zintegrowany wzmacniacz Audiolaba. 

Wszechstronność jest kluczem do atrakcyjności zintegrowanych wzmacniaczy 

Audiolaba, a 9000A zaspokaja potrzeby audiofilów wszystkich wyznań. 

Wyposażony w cyfrowe i analogowe podłączenie źródeł, bezprzewodową łączność 

z urządzeniami przenośnymi, całkowicie nowy stopień gramofonowy do 

odtwarzania płyt winylowych oraz zwykłą, wiodącą w swojej klasie amplifikację dla 

głośników i słuchawek. 

 

• Pełny DAC (ESS 9038Pro) i wyposażenie przedwzmacniacza 

• Wysokiej klasy przedwzmacniacz gramofonowy 

• Możliwość podłączenia źródła analogowego i cyfrowego 

• Bluetooth aptX, aptX HD, odbiornik LDAC 

• Potężna amplifikacja stereo 

• Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy 

• Ekran WVGA full view IPS LCD o wymiarach 80 x 48 mm 

 

• Trzy pary niezbalansowanych wejść analogowych (AUX1, 2 & 3) 

• Jedna para niezbalansowanych wejść analogowych wzmacniacza mocy 

• Jedna para zbalansowanych wejść analogowych 

• Jedna para koaksjalnych wejść cyfrowych SPDIF 

• Jedna para optycznych wejść cyfrowych SPDIF 

• Jedno wejście wyzwalające 12V 

• Jedno wejście RCA MM phono 

• Bluetooth 5.1 (aptX/aptX HD/LDAC) 

• Por t hosta 

 

Karton powinien zawierać: 

• Audiolab 9000A 

• Jeden przewód zasilający IEC odpowiedni dla danego obszaru 

• Jedna zdalna słuchawka 

• Jedna instrukcja obsługi 

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania wymaga 2 baterii typu AAA. Ze względu na 

międzynarodowe przepisy dotyczące wysyłki i kurierów z bateriami litowo-
jonowymi, bateria do pilota nie jest zawarta w tym pakiecie. 

 
W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze 

sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie. Ostrożnie rozpakuj urządzenie i 

akcesoria. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić finiszu powierzchni podczas 

rozpinania ochronnego rękawa polietylenowego. Zachować materiały opakowaniowe 

do wykorzystania w przyszłości. Zachować instrukcję obsługi oraz informacje 

dotyczące daty i miejsca zakupu urządzenia do wykorzystania w przyszłości. W 

przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej, należy przekazać niniejszą 

instrukcję obsługi wraz z urządzeniem. 

 

 
) 

Aby pobrać sterowniki do systemu Windows, należy zapoznać się z oddzielną 

instrukcją. Wszelkie aktualizacje firmware będą również dostępne na stronie 

www.audiolab.co.uk. 

 
 

Urządzenie musi być zamontowane na solidnej, równej i stabilnej powierzchni. 

 
Przed podłączeniem urządzenia Audiolab 9000A do sieci prądu zmiennego należy 

upewnić się, że napięcie w sieci prądu zmiennego odpowiada wartościom 

znamionowym podanym na tylnym panelu produktu. W razie wątpliwości należy 

skonsultować się ze sprzedawcą. W przypadku przeniesienia się na teren, na 

którym występuje differne napięcie sieciowe, należy zasięgnąć porady u 

autoryzowanego sprzedawcy firmy Audiolab lub kompetentnego serwisanta. 
 

  

Pilot

Wejście
USB 2.0 do odtwarzania dźwięku z kompatybilnego

• Wyjście z przedwzmacniacza

Cechy

Wejścia

Umieszczenie

Rozpakowanie sprzętu

Sterowniki USB (i aktualizacje oprogramowania
sprzętowego

Wyjścia

Wprowadzenie 9000A

http://www.audiolab.co.uk/
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Regulacja głośności Tryb 

czuwania 
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Źródło 
Wybierz słuchawkowe 

Dioda LED 
zasilania 

VOL 

SELECT MODE 

9
0
0
0
A

 

Wyłącznik Wejście zasilania      Wejścia

Aktualizacja

PCWejście Wejścia

opcje
wyświetlania/menu

Grunt

Wejście sieciowe Połączenia
wyzwalania
12V

Wejścia
cyfrowe

Wyjście przedwzmacniacza

Gniazdo słuchawkowe
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Otwórz pokrywę i włóż 2 x baterie AAA (nie 

dołączone), załóż pokrywę. 

 
Zawsze używaj baterii AAA i wymieniaj je w 

zestawach - nigdy nie mieszaj starych i nowych 

baterii. Bardzo słabe baterie mogą wyciekać i 

uszkodzić słuchawkę. Wymień je w odpowiednim 

czasie! 

Uwaga: istnieje ryzyko firmy i obrażeń w przypadku 

wyrzucać baterii do firmy lub wody. Nie należy 

podejmować prób otwarcia lub serwisowania baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucać w pełni zgodnie z 

na danym terenie. 

 
 

 

Skieruj słuchawkę na zdalny odbiornik i naciśnij 

przyciski zgodnie z ilustracją, aby aktywować 

odpowiednie funkcje. 

 
Słuchawka powinna znajdować się w odległości do 15 

metrów od odtwarzacza, a pomiędzy słuchawką a 

urządzeniem powinna być wyraźna linia wzroku dla 

optymalnego działania pilota. 

Uwaga: Słuchawka może obsługiwać również inne 

urządzenia z serii Audiolab 9000. Pokazane 
przekreślone przyciski służą do obsługi innych 
urządzeń Audiolab. 

Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie
urządzenia 9000A.

Przechodzenie wstecz przez opcje menu,
zmniejszanie jasności, głośności włączania,

czułości wejścia lub przewijanie w górę opcji listy menu

Naciśnij, aby wybrać tryb Pre / Integrated / Pre

Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału wejściowego

Naciśnij, aby wprowadzić urządzenie w stan czuwania

Zwiększanie głośności / Ustawienia menu poprzednia opcja

Przejście do przodu przez opcje menu, zwiększenie
jasności, głośności włączenia,
czułości wejścia lub przewinięcie w dół opcji listy menu

Potwierdź i zastosuj zmiany w opcj ach menu lub
wprowadź podkatalog menu

Zmniejszanie głośności / Ustawienia menu następna opcja

Naciśnij, aby wejść do menu ustawień

Naciśnij, aby cofnąć się o jeden poziom w Menu
lub wyjść do ekranu głównego

Naciśnij, aby przełączyć opcje wyświetlania

Naciśnij, aby wybrać urządzenie - CD / A / N

niewłaściwego obchodzenia się z baterią. Nie należy
demontować, zgniatać, przebijać, zwierać styków ani

przepisami dotyczącymi recyklingu obowiązującymi

Obsługa pilota

Zamontuj baterie

pilot
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USB 

 

  

Przed podłączeniem przewodu zasilającego AC do urządzenia 

9000A należy upewnić się, że przełącznik zasilania znajduje się w 

pozycji OFF. Przełącz go do pozycji ON po podłączeniu urządzenia 

do sieci AC. 

 
 
 

Podłącz kabel sygnałowy głośnika. 

 

 
AC 220-240V～50/60Hz 660W 

FUSE T3.15AL 250V 

 

 

Wybierz opcję źródła BT w urządzeniu 9000A. W urządzeniu nadawczym 

Bluetooth (tj. smartfonie, tablecie lub komputerze) użyj menu urządzeń BT, aby 

zlokalizować "Audiolab 9000A-xxxx" i połącz. Po sparowaniu na wyświetlaczu 

urządzenia 9000A pojawi się ikona Bluetooth. Jeśli przełączysz się na inne 

wejście w urządzeniu 9000A, Twoje urządzenie mobilne zostanie rozłączone po 

60 sekundach. 

 
Aby ponownie nawiązać połączenie, wybierz BT na urządzeniu 9000A, a 

urządzenie automatycznie połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem (jeśli 

urządzenie jest w zasięgu). Lub wybierz "Audiolab 9000A-xxxx" na swoim 

urządzeniu w menu Bluetooth, a urządzenie połączy się ponownie. Po sparowaniu 

można rozłączyć urządzenie mobilne z 9000A, długo naciskając przycisk na 

pilocie. 
 

 

9000A posiada dwa złącza 12V Trigger, jedno wyjście i jedno 

wejście. Wyjścia należy używać do sterowania innymi produktami 

(np. wzmacniaczami Audiolab lub kompatybilnymi urządzeniami 

innych firm). Wejścia należy używać, gdy urządzenie 9000A ma 

być sterowane (np. przez wzmacniacz Audiolab 9000CDT lub 

sprzęt zgodny z urządzeniami innych firm). 

 
Połączenia 12V Trigger wykonywane są za pomocą interkonektów 

jack 3,5mm do 3,5mm (nie dołączone). 

 
 

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi oddzielnie z 

official Audiolab USB update files. 

 
Wyłączenie zasilania urządzenia 9000A. Włóż urządzenie pamięci 

masowej USB, na które zostały załadowane filmy aktualizacyjne 

USB. Naciśnij przycisk STANDBY na przednim panelu, a następnie 

jednocześnie POWER ON, Twój 9000A zaktualizuje się 

automatycznie. 

 
Poczekaj, aż na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat o 

zakończeniu aktualizacji. Następnie odłącz napęd USB i uruchom 

ponownie urządzenie 9000A. Urządzenie jest teraz gotowe do 

użycia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UPDATE 

 
   

Połącz komputer z urządzeniem 9000A za pomocą kabla USB (typ-

A do typ-B). Wybierz źródło PC USB za pomocą słuchawki lub 

przycisku SELECT na przednim panelu. 

 
'No Input Signal' (Brak sygnału wejściowego) zostanie wyświetlony, 

jeśli nie ma sygnału wejściowego do wejścia USB. Podczas 

odtwarzania filmu wejścia cyfrowe zablokują się na sygnale 

cyfrowym, gdy tylko pojawi się sygnał wejściowy dla USB. Na 

ekranie wyświetlacza pojawi się wtedy wyjściowa częstotliwość 

próbkowania odtwarzanego z komputera filmu muzycznego. 

 
Aby pobrać sterowniki dla systemu Windows, należy zapoznać się 

z oddzielną instrukcją dołączoną do tego urządzenia lub odwiedzić 

stronę audiolab.co.uk/downloads. Podręcznik i sterowniki będą 

również dostępne na stronie www.audiolab.co.uk. 

12V 
TRIG 

IN 

OUT 

  
12V 

  

WYJŚCIE 

OKABLOWANIE 
KLASY 2 

PRAW
DA 

LEWA 

Zaciski głośnikowe

Aktualizacja

Wejście sieciowe

PC Wejście USB

Połączenia wyzwalania

Połączenie Bluetooth

http://www.audiolab.co.uk/
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OUT 

PRE 

wo 
 

(linia) 

 

  

Podłącz swoje optyczne źródła cyfrowe do OPT1 lub OPT2. 

 
 

  

Podłącz swoje koncentryczne źródła cyfrowe do COAX1 lub 
COAX2. 

 
 

 
  

Połączenia zbalansowane zapewniają większy zakres dynamiczny 

i niższy poziom szumów. Jeśli Twoje źródło ma zbalansowane 

wyjścia, podłącz je do zbalansowanego wejścia. Potrzebny będzie 

jeden zbalansowany kabel XLR na każdy kanał. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRAWDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INPUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XLR 

  

Wejście zasilania do zasilania wejścia wzmacniacza mocy 

bezpośrednio z zewnętrznego źródła. Działa tylko wtedy, gdy 

wybrany jest tryb Pre-ower. 

 

  

Podłącz gramofon (z wkładką z ruchomym magnesem) do 
wejścia gramofonowego. Podłącz przewód uziemienia z 
gramofonu (jeśli jest dostępny) do zacisku uziemienia. 

 

 

Podłącz swoje źródła analogowe do jednego z trzech wejść 

liniowych, AUX1, AUX2 lub AUX3. 

 
 
 
 

  

wzmacniaczy mocy, subwooferów lub procesorów sygnałowych. 

Na panelu przednim znajduje się stereofoniczne gniazdo 6,3 

mm (1/4") służące do podłączania słuchawek. Po 

podłączeniu słuchawek dźwięk do terminali głośnikowych 

zostanie wyłączony. 

 
słuchawkowe 

 

siowy 

ny INPUT 

OPT2 

 
 
 
 

COAX2 

DIGITAL 

 
 
 
 

 
OPT1 

 
 
 
 

COAX1 

LEWA 

INPUT 

L 

R 

POWER AUX1 AUX2 AUX3 PHONO 

Wyjście przedwzmacniacza do wysterowania zewnętrznych

Analogowe Wejścia liniowe

Wejścia cyfrowe

cyfrowe

Wejścia zbalansowane

Wejście zasilania

Wejście Phono (MM)

Wyjście słuchawkoweWyjście przedwzmacniacza

Koaskjalne Wejścia

Optyczne
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Ustawienia / Filtr 

 
Faza liniowa (Fast Roll-Off) 

Faza minimalna (szybkie 

wyłączenie) Minimalna faza

 (powolne 

wyłączanie) 

Hybrid (Fast Roll-Off) 

Faza liniowa (Slow Roll-Off) 

 

  

Skonfiguruj filtr cyfrowy dla przetwornika 
audio DAC. Ustawieniem domyślnym 
jest Linear Phase (Slow Roll-Off). 

Audiolab 9000A ESS ES9038PRO 
SABRE DAC pozwala na szczegółowe 
dostrojenie wrażeń dźwiękowych. filtr 
rekonstrukcyjny DAC jest krytycznym 
elementem refiniowania brzmienia 
systemu, które zależy od gustu 
słuchacza, materiału programowego i 
konfiguracji sprzętu. 

• Linear Phase (Fast Roll-Off): Jest to najczęściej spotykany filtr o czystym ogólnym 
tłumieniu i doskonałym odrzucaniu, najlepszy do muzyki z dużymi transjentami. 
Zapewnia wyraziste, czyste wysokie tony. 

• Linear Phase (Slow Roll-Off): Niskie opóźnienie grupowe i symetryczna odpowiedź 
wejściowa z mniejszym dzwonieniem niż 'Linear-phase fast roll-off'. Zapewnia 
bardziej wyrazisty bas niż 'Linear-phase fast roll-off', z czystymi wysokimi 
tonami.(Default) 

• Minimalna faza (Fast Roll-Off): Ten offer minimalny pre-ringing. Zwykle jest 
preferowany dla obrazowania i scen dźwiękowych. Zapewnia brak aliasingu w 
dziedzinie częstotliwości i mocniejszy bas niż 'Linear Phase', z czystymi wysokimi 
tonami. 

• Minimum Phase (Slow Roll-Off): filtr niesymetryczny zaprojektowany w celu 
zminimalizowania pre-ringu. Zapewnia mocny, punchowy bas z dobrym atakiem 
transjentów. 

• Hybrid: Jest to połączenie 'Linear-phase' i 'Minimum-phase'. Zapewnia szybki atak 
transjentów, mocny, wyrazisty bas i wyraziste wysokie tony. 

To ustawienie służy do zmiany 

szerokości pasma cyfrowej pętli blokady 

fazy przetwornika C/A, aby dostosować 

się do różnych poziomów jittera na 

przychodzącym sygnale SPDIF. 

 
Tryb Normal powinien być wybrany dla 

sygnałów o niskim jitterze, natomiast 

tryb Wide powinien być wybrany dla 

sygnałów o nienormalnym jitterze. 

 
Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, pozostaw to ustawienie na poziomie 

wartości domyślnej Normalny, używaj opcji Szeroki dla danego wejścia tylko 

wtedy, gdy system ma problemy z uchwyceniem źródła. 

 
 

  

Urządzenie 9000A automatycznie 

upsampluje przychodzący cyfrowy sygnał 

audio (SPDIF lub PC USB) do częstotliwości 

352,8KHz lub 384KHz. 

 
W razie potrzeby można wyłączyć 

upsampling. 

Regulacja balansu lewej i prawej strony 

wyjścia audio urządzenia 9000A. 

  

  

Pilot

BalansUpsampling

DPLLFiltr
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wyświetlaczu 

 

  

Funkcja ta pozwala na regulację czułości 

wejściowej poszczególnych wejść 

analogowych (+/- 6dB), co pomaga 

uzyskać bardziej jednolity poziom 

głośności odtwarzania podczas 

przełączania z jednego źródła na drugie. 

 
 
 
 
 

Limit 

Power On Limit ustawia maksymalny 
poziom głośności po włączeniu 
urządzenia. 

Po wyjściu z trybu czuwania ustawienie 
głośności zostanie ustawione na 
poziom, który był używany pod koniec 
poprzedniej sesji operacyjnej LUB na 
wartość Power On Limit ustawioną w 
tym menu, w zależności od tego, która z 
nich jest najniższa. 

Pozwoli to uniknąć nagłego głośnego 
sygnału na początku nowej sesji. 

Regulacja jasności wyświetlacza panelu 

przedniego urządzenia 9000A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienie czasu, po którym 

wyświetlacz 9000A powróci do 

wybranej opcji wyświetlania, z ekranu 

głównego, po wykonaniu regulacji 

głośności i innych operacji. 

 
 
 

 
  

Dostęp do różnych opcji wyświetlania na 

wyświetlaczu panelu przedniego 

urządzenia 9000A. 

Aktywacja (ON) lub dezaktywacja (OFF) 

animacji wyświetlanych na wyświetlaczu 

interfejsu odtwarzania. 

  
wyświetlania 

  
wejściowa 

e zasilania 
Ustawienia / Głośność 

Limit zasilania 

 
-20dB 

Czas na wygaszenie ekranu

AnimacjaOpcje wyświetlania

JasnośćCzułość

Głośność przy uruchamianiu
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Aktywacja lub dezaktywacja funkcji 

wyzwalania 12V w urządzeniu 9000A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie 9000A oferuje wiele opcji 

językowych dla GUI. Wybierz z listy 

wybrany język. Domyślnym językiem 

jest "angielski". 

 
 
 
 
 
 
 

 

Funkcja automatycznego przejścia w 

stan czuwania powoduje przejście 

urządzenia 9000A w stan czuwania po 

20 minutach braku aktywności. Funkcja 

ta może być również zdefiniowana przez 

użytkownika i ustawiona na 20 minut, 60 

minut lub "nigdy". Ta ostatnia opcja 

oznacza, że 9000A nie przejdzie w tryb 

czuwania bez instrukcji użytkownika za 

pomocą przycisku "czuwanie" na panelu 

przednim lub przycisku "czuwanie" na 

pilocie. 

Zresetuj urządzenie 9000A do domyślnych 

ustawień fabrycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdź stronę aktualną wersję 

firmware operacyjnego. 

  

Ustawienia / Czuwanie 

 
Nigdy 

 
60 minut 

20 minut 

Język

Standby

Wersja

ResetTrigger
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głośności 

 

  
 

Podczas włączania zasilania systemu należy pamiętać o włączeniu dodatkowych 
komponentów (takich jak 9000CDT lub gramofon itp.) przed włączeniem zasilania 
9000A. 

Podczas włączania zasilania systemu należy najpierw włączyć zasilacz 9000A,  a 
następnie kolejne urządzenia. 
elementy. 

 

Po pierwszym włączeniu zasilania, urządzenie 9000A będzie znajdowało się w trybie 
"Standby". Aby użyć urządzenia 9000A, należy nacisnąć przycisk "Standby", aby 
je włączyć. Dioda LED wskaźnika zasilania stanie się jaśniejsza, a na 
wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny "Audiolab", gdy urządzenie przejdzie w tryb 
operacyjny. 

Jeśli system jest połączony za pomocą wyzwalaczy 12V, wprowadzenie 9000A 
(urządzenie nadrzędne) w stan czuwania spowoduje jednoczesne przejście 
wszystkich urządzeń podrzędnych w stan czuwania. 

Ponadto, w przypadku korzystania z pilota, naciśnięcie przycisku STANDBY 
spowoduje jednoczesne przejście w stan gotowości zarówno 9000A, jak i 
9000CDT. Nie są potrzebne żadne wyzwalacze 12V. 

Audiolab 9000A posiada inteligentny i wszechstronny wyświetlacz. Dostęp do opcji 

wyświetlacza można uzyskać poprzez funkcję menu. 

 
Naciśnij MENU na pilocie, aby wejść w tryb menu, lub naciśnij przycisk MODE 

na przednim panelu urządzenia. 

 
Przejdź do 'Display Options' poprzez opcje menu (użyj przycisków Vol +/- na 

pilocie lub panelu przednim urządzenia do nawigacji). Wybierz i potwierdź za 

pomocą " " na pilocie lub pokrętła MODE na przednim panelu urządzenia. 

 
Można też po prostu nacisnąć DISPLAY na pilocie, aby wybrać opcje 

wyświetlania. Tutaj będziesz miał dostęp do następujących opcji wyświetlania: 

 
 

Obróć pokrętło SELECT na panelu przednim lub użyj przycisków źródła ( lub▲) na panelu przednim. 
słuchawka zdalnego sterowania, aby wybrać differentne źródła wejściowe. 

Dodatkowo można przytrzymać przyciski źródła ( lub▲) na pilocie, aby wejść do 

opcji wyboru wejścia wizualnego na wyświetlaczu GUI. Przechodzić przez opcje za 
pomocą pokrętła SELECT lub naciskając przyciski nawigacyjne na pilocie. Naciśnij 
przycisk 
Pokrętło SELECT lub przycisk confirm na zdalnej słuchawce, aby dokonać konfiguracji. 

 

Obróć pokrętło VOL na panelu przednim lub użyj przycisków Volume up/ down na 
pilocie, aby ustawić poziom głośności. Zakres wynosi od -78dB do 0dB, fabryczne 
ustawienie głośności to -30dB. Po wyjściu z trybu czuwania urządzenie 9000A 
zostanie ustawione na poprzednio używane ustawienie głośności, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy głośność jest większa niż -20dB, w takim przypadku głośność 
zostanie ustawiona domyślnie na -20dB. Limit można zmienić, patrz opcje menu 
dla funkcji Power On Limit. 

 

 
Wybierz 

 
wyświetlania na 

 
wyłączanie 

Pilot

Tryb czuwania

Regulacja głośności

Źródło

Alternatyw OpcjeWłączanie i wyłączanie
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Mimo że 9000A jest zintegrowanym wzmacniaczem, może funkcjonować jako 

oddzielny przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy. Obróć pokrętło MODE na panelu 

przednim lub naciśnij przycisk MODE na pilocie, aby wybrać differentne tryby 

pracy. 

 

MODE POWER AMP IN PRE OUT WYJŚCIE 
SŁUCHAWKOWE 

LOUDSPEAKERS 

Pre DISABLED ACTIVE ACTIVE DISABLED 

Pre POWER ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE 

ZINTEGROWA
NY 

DISABLED ACTIVE ACTIVE ACTIVE 

 

 

Sekcja przedwzmacniacza jest wewnętrznie połączona z końcówką mocy, 

wyjście przedwzmacniacza również działa w tym trybie. Drugi wzmacniacz mocy może 

być podłączony dla bi-amplifikacji, jak pokazano na schemacie. 

 

 

Sekcja przedwzmacniacza jest wewnętrznie odłączona od wzmacniacza mocy. 

9000A może być używany jako samodzielny wzmacniacz mocy (tj. część 

konfiguracji AV). Ten tryb można również wykorzystać, jeśli wymagane jest 

dodatkowe przetwarzanie sygnału, podłączając wyjście przedwzmacniacza do 

zewnętrznego procesora sygnału, a następnie kierując wyjście z procesora do 

wejścia zasilania 9000A. 

 

 

Wszystkie sygnały do i z wzmacniacza mocy 9000A są odłączone. W tym trybie 

9000A funkcjonuje jako samodzielny preamplifier. Sekcja przedwzmacniacza 

9000A może być podłączona do stereofonicznego wzmacniacza mocy lub dwóch 

wzmacniaczy mono-blokowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjście do 

zewnętrznego 

 
zasilaniem 

POWER 

WYJŚCIE 

NA 
STR
ONIE 

WYŁĄ
CZON
Y 

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY MODEL: 
9000A INPUT WEJŚCIE 

PRAWE
 

LEWA 

OKABLOWANIE 
KLASY 2 

12V 

TRIG 

IN 

OUT INPUT 

L 

OPT1 OPT2 

UPDATE USB 

PRAWD
A 

LEWA R 

OUT 
AC 220-240V～50/60Hz 660W 

FUSE T3.15AL 250V 

COAX1 COAX2 

CYFROWY XLR PRE POWER AUX1 AUX2 AUX3 PHONO 

Power 

POWER 

WYJŚCIE 

NA 

STRO

NIE 

WYŁĄC

ZONY 

WZMACNIACZ 

ZINTEGROWANY 
MODEL: 9000A 

INPUT 
PRAWE 

WEJŚCIE 
LEWE 

OKABLOWANIE 

KLASY 2 

12V 

TRIG 

IN 

OUT INPUT 

L 

OPT1 OPT2 

UPDATE USB 

R PRAWD

A 
LEWA 

OUT 
AC 220-240V～50/60Hz 660W 

FUSE T3.15AL 250V 

COAX1 COAX2 

CYFROWY XLR PRE POWER AUX1 AUX2 AUX3 PHONO 

Wejś
cie 

POWER 

NA 

STRO
NIE 

WYŁĄC

ZONY 

12V 

TRIG IN 
CD anspor MODEL:9000CDT 

DIGITAL 

LINK 
OPT COAX 

WYJŚCIE 
SN: Made in China 5V 1A 

AC 220-240V～50/60Hz 22W 

FUSE T630mAL 250V 

POWER 

WYJŚCIE 

NA 

STRO
NIE 

WYŁĄC

ZONY 

WZMACNIACZ 

ZINTEGROWANY 
MODEL: 9000A 

INPUT 
PRAWE 

WEJŚCIE 
LEWE 

OKABLOWANIE 

KLASY 2 

12V 

TRIG 

IN 

OUT INPUT 

L 

OPT1 OPT2 

UPDATE USB 

R PRAWD

A 
LEWA 

OUT 
AC 220-240V～50/60Hz 660W 

FUSE T3.15AL 250V 

COAX1 COAX2 

CYFROWY XLR PRE POWER AUX1 AUX2 AUX3 PHONO 
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Tryb pracy

Tryb zintegrowany

Pre-Mode

Tryb przedwzmacniacza
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Model 

Opis ogólny 

 
 
 

 
Filozofia projektowania i podstawowa 
technologia 

 
 
 

Wejścia 

Wyjścia 

 
Częstotliwość próbkowania 

 

Sekcja przedwzmacniacza 

Wzmocnienie (maks.) 

Czułość wejściowa 

Impedancja 

DAC 

 

Poziom wyjściowy (0dBFS, 1kHz) Maks. Częstotliwość próbkowania 

wejściowa

Zakres częstotliwości

Napięcie wyjściowe

Impedancja wyjściowa

Przetwornik

Zniekształcenia harmoniczne

napięcie wyjsciowe

Obsługiwane formaty

Stosunek sygnału do szumu
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Sekcja wzmacniacza mocy 

Gain 

Moc znamionowa Wyjściowa 

Charakterystyka 

częstotliwościowa 

Całkowite zniekształcenia 

Stosunek sygnału do szumu 

(S/N) Maks. Prąd wyjściowy 

Amplifier słuchawkowy 

Całkowite zniekształcenia 

harmoniczne (THD) Impedancja 

wyjściowa 

Impedancja obciążenia 

Ogólne 

Pobór mocy w trybie 

czuwania Masa netto 

Masa brutto 

Wymiary (mm) (szer. x wys. 

x gł.) Rozmiar kartonu (mm) 

(szer. x wys. x gł.) 

Wykończenie 

Wymagania 

dotyczące zasilania 

(w zależności od 

regionu) 

Akcesoria standardowe 

 

+29dB 

2 x 100W (8 ohm, THD<1%); 

2 x 160W (4 ohm, THD<1%) 

20Hz-20kHz (+/-0.3dB) 

<0,002% (1kHz @ 50W / 8 ohm) 

 

 

 

 
 

Czułość wejściowa 1Vrms

> 110dB (A- ważone) 15A

< 0,01% (1kHz, 50mW)

2,35ohm

20-600omów

<0.5W

9,4kg

11,2kg

444 x 89 x342

514 x 161 x470

Czarny /Srebrny

220-240V ~50/60Hz;
100-120V ~50/60Hz

Przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi, anteny itp.


	2: Treść
	Audiolab 9000A
	Rozpoczęcie pracy 5
	Sterowanie i funkcje 6
	Słuchawka zdalna 7
	Połączenia 8
	Opcje menu
	. 10
	Operacje systemowe 13
	Zakres gwarancji 17
	Specyﬁkacje 19
	Rozpakowanie sprzętu
	Sterowniki USB (i aktualizacje oprogramowania sprzętowego)

	4: Sterowanie i funkcje
	Strona 6
	Zamontuj baterie
	Wejście sieciowe
	PC Wejście USB
	Wejście cyfrowe
	Wejście cyfrowe
	Wejścia zbalansowane
	Wejście zasilania
	Wejście Phono (MM)
	Limit
	Tryb pracy
	Tryb zintegrowany
	Pre-Mode





